SorbOx°

by ELYSATOR™

Wszechstronna filtracja wodnych systemow grzewczych

W ciggty sposob usuwa
kamien, rdze & gazy

z wody kottowej gwarantujac
ekonomiczne, niezawodne |

wydajne ogrzewanie ELYSATOR

engineering water
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Wiasciwie nie zdajemy sobie sprawy z problemow jakie
wystepujg w catym systemie ogrzewania .Chcielibysmy tylko
cieszyc sie z wygodnego ciepta w naszym domu .......
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Twarda woda i rdza nie stanowia juz problemu

...wydajna i czysta instalacja grzewcza

Brak rdzy

SorbOx® w zewnetrznej czesci
obudowy filtra separuje rdze i osady
uniemozliwiajgc zatykanie sie in-
stalacji. Silny magnes na spodzie
obudowy zatrzymuje czgstki osadow
| rdzy .

Do oczyszczenia filtra po prostu nalezy
zamknac¢ zawor odkrecic i przeptukac

obudowe .

Bez gazow

Do odgazowania wody

uruchom jednostke ELYSATOR®
Uktad anodowy usuwa zrgce gazy
powstate w wyniku reakcji
elektrochemicznej z zamontowanej
anody .

Mikropecherzyki sg separowane,
zbierane i automatycznie

odprowadzane.

Option SorbOx® LI:
Brak kamienia

Do usuniecia wodoroweglanow
wapna i soli z wody zainstaluj
PUROTAP® kaseta do
deminineralizacji . Pochtoniete
zostang wszystkie rozpuszczone w
wodzie mineraty w przeciagu kilku
godzin cyrkulacji. Tak zapobiega
tworzeniu sie kamienia i ogranicza

korozyjnosc .




SorbOx® LI

zapobiega korozji i
osadom kamiennym oraz
tworzeniu sie gazow.
Magnetyczny filtr
przeptywowy z anod3

ochronng, separator gazu

| demineralizacja w
jednym urzgdzeniu .

Az do 30 kW / 100k
BTUs lub 8001 / 210 gal
cyrkulacji (obiegu) wody.
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SorbOx® Si
zapobiega rdzy i gazom.
Magnetyczny filtr

przeptywowy ,
separatorem
mikropecherzykow gazu i
anodowa ochrona w
jednym urzadzeniu.

Az do 20 kW / 70k BTUs
lub 3001 / 80 gal

cyrkulacji (obiegu) wody.

Bez demineralizacji .
Dostepne w opcji bez
izolacji (SorbOx® S).

SWiss made

SorbOx® skutecznie usuwa niepozadane

substancje, stale utrzymujgc optymalng jakosc
wody grzewczej.

SorbOx® jest bezproblemowy i ekonomiczny
w dziataniu, pozwala tatwo utrzymac normy
oraz pomaga zmniejszyc straty roznych
wodnych systemow grzewczych.

/) cyrkulacja wody w pompach ciepta

/) kondensacyjne systemy kottowe

71  odzysk ciepta, zielona technologia

/) wydajne solarne systemy grzewcze

SorbOx® S| + LI
<3m3/h/13.2 gpm
1“ BSP / NPT
Max. cisnienie operacyjne 6 bar or 87 psi
Max. temperatura 90° Cor 200° F

Wydajnosc¢ - dane
Wydajnos¢
Wymiary przytgcza

SorbOx® LI

100 litrow do 20 °fH

27 galonow do 233 TDS
60 °C lub 140 °F

Demineralizacja
Wydajnosc

Max. temperatura

Wskazowka : Stuzy rowniez jako prosta |
niezawodna pomoc W napetnianiu
ptukaniu instalacji z Sanol®.
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